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M03400 
CASQUILLO SIN PELADO PARA MANGUERAS CON TRENZA DE ACERO 

RACORES TIPO MULTIFIT  

           17 

REF. DIÁMETROS DE MANGUERA DIMENSIONES 

  DN Pulgadas Tamaño D L 

M03400-03 5 3/16” - 03 21,0 23,0 

M03400-04 6 1/4” - 04 23,0 30,1 

M03400-05 8 5/16” - 05 24,0 30,0 

M03400-06 10 3/8” - 06 26,0 31,1 

M03400-08 12 1/2” - 08 29,0 33,4 

M03400-10 16 5/8” - 10 33,0 37,0 

M03400-12 19 3/4” - 12 37,0 42,0 

M03400-16 25 1” - 16 46,0 51,0 

M03400-20 31 1.1/4” - 20 59,0 57,2 

M03400-24 38 1.1/2” - 24 67,0 64,8 

M03400-32 51 2” - 32 80,0 68,3 

M03400-40 63 2. 1/2” - 40 88,2 68,8 

M00910 / M00920 / M00930 
CASQUILLO CON PELADO PARA MANGUERAS CON TRENZA Y ESPIRAL  DE ACERO 

M00820 / M00830 
CASQUILLO CON PELADO PARA MANGUERAS CON TRENZA Y ESPIRAL  DE ACERO 

REF. DIÁMETROS DE MANGUERA DIMENSIONES 

  DN Pulgadas Tamaño D L 

M00820-03 5 3/16” - 03 14,0 26,4 

M00830-04 6 1/4” - 04 18,0 29,6 

M00830-05 8 5/16” - 05 19,0 31,9 

M00820-06 10 3/8” - 06 22,0 33,0 

M00820-08 12 1/2” - 08 26,0 33,9 

REF. DIÁMETROS DE MANGUERA DIMENSIONES 

  DN Pulgadas Tamaño D L 

M00910-03 5 3/16” - 03 20,6 26,0 

M00910-04 6 1/4” - 04 22,0 30,0 

M00910-05 8 5/16” - 05 24,0 31,0 

M00910-06 10 3/8” - 06 26,0 33,0 

M00910-08 12 1/2” - 08 30,0 34,0 

M00910-10 16 5/8” - 10 33,0 39,0 

M00920-12 19 3/4” - 12 38,0 40,0 

M00930-16 25 1” - 16 46,0 54,0 

M00920-20 31 1.1/4” - 20 57,0 60,0 

M00910-24 38 1.1/2” - 24 65,0 70,0 

M00910-32 51 2” - 32 79,0 72,0 


