
Caracterís	cas de construcción: 

Tubo de caucho EPDM negro con trenzado de acero inoxidable. 

Temperatura de uso: Desde –40°  a + 100°  

Aplicaciones:  

Conexiones 9mm: Instalaciones de agua sanitaria, lavabos. 

Conexiones 13 mm: Instalaciones de agua sanitarias, Calentadores, termos, acumuladores, placas solares, aire acondicionado, fancoils. 

Conexiones 19, 25, 30, 40 y 50 mm: Baterías de contador, acome(das, calefacción, aire Acondicionado 
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LATIGUILLOS EPDM TERMINADOS 
MANGUERA SANITARIA 

           70 

MANGUERAS BAJA PRESIÓN 

Roscas Ø Interior Ø Exterior 
Temp.       

Máxima 
Temp.      

Continua Presión trabajo BAR 
Presión 

Rotura BAR 

3/8 ó 1/2 8 13 100º 70º 25 100 

1/2 ó 3/4 13 19 100º 70º 20 80 

3/4 19 28 100º 70º 15 60 

1" 25 35 100º 70º 10 40 

1 1/4 30 40 100º 70º 10 40 

1 1/2 40 52 100º 70º 10 40 

2” 50 62 100º 70º 10 40 

Combinaciones Macho – Macho; Macho – Hembra;  Hembra – Hembra 

Disponibles en cualquier longitud solicitada. 




